Первый этап Кубка России по туристскому многоборью в закрытых помещениях.

г. Белгород 26-28 января 2007г.
Условия соревнований на  лично-командной технической дистанции
Перечень, параметры, оборудование этапов 
и условия их прохождения.
Старт
Этап 1.Навесная переправа.  

Параметры: длина этапа 38 м, крутизна 11°.
Оборудование этапа: судейская навесная переправа; верхняя судейская страховка №1 исходная точка безопасная зона,  целевая точка опасная зона в конце этапа  ПС1- разъемный судейский карабин «Манарага» и судейская петля для самостраховки (металлический прут диаметр 16мм.)

Действия: этап проходиться в соответствии с п.2.11, с ВСС №1. 
Этап 2.Спуск по перилам «дюльфер» (самонаведение).
Параметры: длина этапа 8м.
Оборудование этапа: наверху ПС1 – разъемный судейский карабин «Манарага» и судейская петля для самостраховки (металлический прут диаметр 16мм.), ВСС№1
Действия: этап проходится в соответствии с п. 2.7, 2.8.1, 2.15. . Спуск осуществляется
с применением только тормозного устройства (восьмерка, десантер, гри-гри). ВСС№1 осуществляется судьей через тормозное устройство..
Сдергивание перил осуществляется до начала работы на следующем этапе.
ВСС №1 –оставляется в начале этапа №3 подъем свободным лазанием.
Этап З.Подъем свободным лазаньем.
Параметры; длина этапа 12 м, крутизна 90°.
Оборудование этапа: щит с зацепами, верхняя судейская страховка №2  внизу - безопасная зона, наверху опасная зона ПС2- разъемный судейский карабин «Манарага» и судейская петля для самостраховки. 
Действия: этап проходится свободным лазаньем. Подъем осуществляется только по зацепам. ВСС №2 – осуществляется судьей через тормозное устройство.
Этап 4.Спуск по перилам «дюльфер» (самонаведение).
Параметры: длина этапа 12м. крутизна 90°.
Оборудование этапа: наверху ПС2 – разъемный судейский карабин «Манарага» и судейская петля для самостраховки.
Действия: этап проходится в соответствии с п. 2.7, 2.8.1, 2.15. . Спуск осуществляется
с применением только тормозного устройства (восьмерка, десантер, гри-гри). ВСС №2  осуществляется судьей через тормозное устройство.
Сдергивание перил осуществляется до начала работы на следующем этапе.
После прохождения этапа разрешено оставить веревки  внизу на полу.
Этап 5.Наклонная переправа вверх.
Параметры: длина этапа 17 м, крутизна 65°.
Оборудование этапа: судейская навесная переправа, верхняя судейская страховка №1  исходная точка - безопасная зона; целевая точка опасная зона ПС3 –судейская петля для самостраховки (металлический прут диаметр 16мм.)
Действия: этап проходиться в соответствии с п.2.11  ВСС №1 осуществляется судьей через тормозное устройство.
Этап 6.Спуск по судейским перилам «дюльфер»
Параметры: длина этапа 12м.
Оборудование этапа: судейские перила, наверху ПС3 – судейская петля для самостраховки (металлический прут диаметр 16мм.)
Действия: этап проходится в соответствии с п.2.15 . Спуск осуществляется с применением тормозного устройства (восьмерка, десантер, гри-гри), ВСС №1 осуществляется судьей через тормозное устройство.
Этап 7. Подъем по перилам.
Параметры: длина этапа 8 м, крутизна 90°.
Оборудование этапа: судейские перила; ВСС №1
Действия: этап проходиться в соответствии с п. 2.13, с ВСС №1.
Этап 8. Навесная переправа.

Параметры: длина этапа 38 м, крутизна 11°.
Оборудование этапа: судейская навесная переправа; ВСС №1, исходная точка опасная зона в начале этапа  ПС1 – разъемный судейский карабин «Манарага» и судейская петля для самостраховки (металлический прут диаметр 16мм.)
Действия: этап проходиться в соответствии с п.2.11.
Финиш осуществляется с ВСС №1.
ФИНИШ

Начальник дистанции                             /С.В. Рыльский, КМС, СС/

