Техническая дистанция «Связки»

Общие условия.
Перечень этапов, оборудование и условия их прохождения.

Блок №1 – «Перевал №1» Наклонная навесная переправа – дюльфер  схема №1
Оборудование и параметры: скальная стенка – 7м с зацепами и 3 ППС (рабочие судейские карабины), судейская навесная переправа – 6м (для первого участника). В конце судейской  навесной переправы ПС-2 с 2-мя заглушенными судейскими карабинами (расстояние до пола – 8,5м).
Действия: 1-ый участник поднимается по скальной стенке с нижней командной страховкой, прощелкивая страховочную веревку через ППС, переправляется по навесной переправе до ПС-2. Связка закрепляет  наклонную навесную переправу, по которой должен переправляться 2-ой участник с верхней командной страховкой. После освобождения нижнего ПС-1 от командного снаряжения, связка может спускаться по командным перилам с верхней командной страховкой, организованные через  ПС-2  см. «Руководство…» п.п.2.7; 2.8; 2.15.  ПС-1 находится в опасной зоне.
Блок №2 – «Перевал №2» подъем – траверс - дюльфер схема №2
Оборудование и параметры: Судейские перила для подъема. Высота подъема 7м. Траверс по балке – 6м. На трубе  ПС-1(1заглушенный судейский карабин), между ними 2ППС (судейские петли) ПС-2 (2заглушенных судейских карабина)  Квадрат (1*1) под траверсом. Для участников верхняя судейская страховка.
Действия: первый участник поднимается См. «Руководство…» п.п.2.13, второй – 2.14
Траверс преодолевается согласно  «Руководство…» п.п.2.5
Спуск  в судейский квадрат осуществляется  с  ПС -2  (т.е. и перила и командная страховка организуется на этом ПС). Использовать ППС на траверсе для ПММ (противомаятниковые мероприятия) запрещено. Спуск  в квадрат участников может осуществляться лишь, после того как оба участника посетили исходный ПС-1
 см. «Руководство…» п.п.2.7; 2.8; 2.15.
Блок №3 – «Перевал №3» подъем - дюльфер с преодолением «бергшунда» схема №3

Оборудование и параметры: скальная стенка – 7м. На высоте 3,5м ПС-2 (судейская скоба на балке), 2ППС (судейские петли). Труба – база. Перила крепятся через трубу, а командная страховка организуется через ПС-3 (глухой судейский карабин) Бергшрунд – 3м (КЛ)

 Действия: участники поднимаются по скальной стенке с нижней командной страховкой со сменой ведущего в ПС-2.  Только после прохождения обеими участниками скальной стенки связка может осуществлять спуск.

Финиш -  по прохождению линии бергшунда участниками и всем снаряжением. 

Техническая командная дистанция.
 Общие условия.
Перечень этапов, оборудование и условия их прохождения.
Блок №1 - «Перевал» - подъем, траверс,  дюльфер. Схема №1
Оборудование и параметры: судейские перила на  подъеме для первого участника – 7м. траверс – 6м. ПС-2 - 2 судейских, заглушенных карабина, ПС-1 – 1 суд. Заглушенный карабин, 2ППС – судейские петли (угол наклона траверса – отрицательный – 110 градусов) 
 Действия: подъем -  первый участник поднимается по судейским перилам – остальные по командным  см. «Руководство…» п.п.2.7, 2.13, 2.14.
траверс – первый и последний участники преодолевают этап, держась за трубу (элемент рельефа), остальные участники за командные перила. Преодоление этапа, как навесной переправе запрещено см. «Руководство…» п.п.2.5, 2.12. первому и последнему участнику предоставляется верхняя судейская страховка.
Дюльфер – см «Руководство…» п.п.2.7, 2.8, 2.15.
Блок №2 –«подъем – наклонная навесная переправа». Схема №2
Оборудование и параметры: скальная стенка – 7м. На высоте 3,5м ПС-2 (судейская скоба на балке), 2 ППС (судейские петли). База - труба. 

 Действия - 1-ая связка:  участники поднимаются по скальной стенке с нижней командной  и верхней судейской страховкой со сменой ведущего в ПС-2   см «Руководство…» п.п.2.6, 2.14.
2-ая связка – по наклонной навесной переправе, наведенной командой ПС-1 – ПС-3
 см «Руководство…» п.п.2.7, 2.8, 2.11
Этап. «Бревно» Схема№3
Оборудование и параметры: длина бревна -6м, высота закрепления бревна над землей – 7м. Для всех участников судейские страховочные перила. Точка А  и В – для организации маятниковых перил(заглушенные судейские карабины). От точки В – 10м до дальней точки на бревне. Навесная до т. А – 6м, от А до В – 4м. 
Действия: все участники преодолевают этап при помощи маятниковых командных перил с самостраховкой (жумар запрещен) и с командным сопровождением  см. «Руководство…» п.п.2.7, 2.8, 2.10.4, 2.10.5, 2.10.6.
Для организации маятниковых перил и преодоления «бревна» участник преодолевает  2 судейские навесные переправы. Добирается до точки А, где крепит перила для следующего блока, и далее до точки В.
Блок №3 «Каньон» схема №4
 Оборудование и параметры:  тумба (Н- 1,2м). расстояние от точки А до тумбы – 7м, между КЛ и тумбой – 10м, ПС-1 – ПС-2 – 13м.  ПС-2 – опасная зона – судейский накопитель. ПС-1 – 2заглушенных карабина.
        Действия:  Участники переправляются через каньон по наклонной навесной 

переправе (ПС-1 – ПС-2). См «Руководство…» п.п.2.7, 2.8, 2.11

Первый участник спускается на тумбу см «Руководство…» п.п.2.15, переправляется на маятниковых перилах (закрепленных в точке А)  на целевой берег «каньона» см «Руководство…» п.п.2.17, где в ПС-2 крепит наклонную навесную переправу.

Финиш по сбору всех участников в накопителе и освобождению от командного оборудования  всех судейских точек.

Лично - командная техническая дистанция.  

Общие условия.

1. Запрещается волочение веревок по дистанции.

2. Участники самостоятельно пристегивают и отстегивают судейскую страховку.

3. После 4-го этапа участники оставляют веревки и преодолевают дистанцию без них.

4. На 5-ом этапе участник должен посетить ПС – встав на самостраховку в судейский карабин. 
Перечень, параметры, оборудование этапов

 и условия их прохождения.

Предстартовая проверка.

Этап 1. Навесная переправа вверх (ПС-1)

Параметры: длина – 20м, крутизна 20 градусов.

Оборудование этапа: Судейские перила, ПС-1 – судейский накопитель, рабочий судейский карабин «Манарага»

 Действия:  См. «Руководство п.п.2.11»
Этап 2. Дюльфер (ПС-1)

Параметры: длина – 8,5м 

Оборудование этапа: ПС-1 – судейский накопитель, рабочий судейский карабин «Манарага»

Действия: участник организует перила, по которым спускается.

 См. «Руководство п.п.2.7;2,8;2,13»

Этап 3. Подъем по скальной стенке свободным лазанием

Параметры: длина – 7м 

Оборудование этапа: скальная стенка с зацепами.

Действия: участник поднимается свободным лазанием.

Этап 4. . Дюльфер

Параметры: длина – 7м 

Оборудование этапа:  ПС (труба) -  для организации перил для спуска.

Действия: участник организует, перила для спуска и спускается. См. «Руководство п.п.2.7;2,8;2,13»

Этап 5. Наклонная навесная переправа вверх (ПС-2)

Параметры: длина – 10,5м

 Оборудование этапа: Судейские перила, ПС-2 – судейский накопитель, рабочий судейский карабин «Манарага»

 Действия:  См. «Руководство п.п.2.11»
Этап 6. Дюльфер (ПС-2)

Параметры: длина – 8,5м 

Оборудование этапа: ПС-2 – судейский накопитель, судейские перила

Действия: участник спускается по судейским перилам. См. «Руководство п.п.2,13»

Этап 7. Подъем по вертикальным перилам. (ПС-1).

Параметры: длина – 8,5м 

Оборудование этапа: судейские перила, ПС-2 – судейский накопитель.

Действия: участник поднимается по судейским перилам. См. «Руководство п.п.2,13»

Этап 8. Навесная переправа вниз

Параметры: длина – 20м, крутизна 20 градусов.

Оборудование этапа: Судейские перила.

 Действия:  См. «Руководство п.п.2.11»
Финиш.

